
CERRADURA GIRATORIA
Con o sin contacto 

RTK*E
* de 1 a 6 entradas de llave

                                                                
                                                                 RTK C6 IP55          RTK2E C6

RTK C6

Fo
to

s 
no

 c
on

tra
ct

ua
le

s

 Esta cerradura giratoria sin contacto se utiliza para el bloqueo de interruptores, disyuntores,
accesos, etc.

 Viene equipada con contactos, y permite el bloqueo de circuitos de mando (2A-2C) o de
circuitos potencia (3A-1C  de hasta 22KW)

 Hay varias versiones disponibles según cada uso particular

 Seguridad positiva: Apertura de circuito
por  separación provocada por el
accionamiento de la llave

Lógica de llaves:
• Sin contacto, para leva giratoria
• 1 llave: Llave prisionera, 2 contactos abiertos
, 2 contactos cerrados
• Varias llaves: función asociación (+)
• Varias llaves: Función intercambio  ( / )
(llaves A libres, llaves B prisioneras)

Nota: en versión estándar, el contacto siempre
se ubica sobre la primera llave de la izquierda

CARACTERÍSTICAS :

Material : Latón

Chapa de aluminio (de 2 a 6 entradas de
llave); INOX (tapa entrada de llave)

Tipo de contacto : 

2A-2C 16A* 4kW ; 3A-1C 16A* 4kW ; 3A-1C
20 A 7,5 KW ; 3A-1C 32A* 11kW; 3A-1C 50A*
18,5kW; 3A-1C 80A* 22kW 

*  en AC3

Acabado : Cilindro niquelado – Pintura
poliéster roja (de 2 a 6 entradas de llave)
(RAL 3000)

Opciones : versión IP55 ( caja metal, 1
entrada de llave o   caja plástica, de 2 a 6
entradas de llave); Contacto neumático;
Versión ADF


